
Bestellnummer - Kapazität  
Bezeichnung Online-Shop Nennspannung 20 / 5 Std. - Abmessungen

Banner - V Entladung in mm Gewicht
Artikelnummer Ah l x b x h

6200000300 24 / 20h
04051024 / 0612 12 22,5 /   5h 167 x 176 x 126 9,6
6200000301 31,6 / 20h

04051031 / 0612 12 26,8 /   5h 211 x 130 x 184 10,6
6200000302 38 / 20h

04051040 / 0612 12 33,5 /   5h 210 x 175 x 175 14,4
6200000303 50 / 20h

04051052 / 0612 12 43,2 /   5h 238 x 140 x 235 16,8
6200000304 55 / 20h

04051055 / 0612 12 44 /   5h 261 x 135 x 230 19
6200000305 56 / 20h

04051060 / 0612 12 51 /   5h 278 x 175 x 190 20,8
6200000306 73,6 / 20h

04051072 / 0612 12 63 /   5h 260 x 171 x 210 23,8
6200000307 78 / 20h

04051080 / 0612 12 65 /  5h 353 x 175 x 190 26,8
6200000308 86,4 / 20h

04051085 / 0612 12 72 /   5h 324 x 171 x 251 28,7
6200000309 97,6 / 20h

04051100 / 0612 12 80,5 /   5h 329 x 171 x 238 31,8
6200000310 120 / 20h

04051115 / 0612 12 105 /   5h 513 x 189 x 223 41
6200000311 120 / 20h

04051120 / 0612 12 105 /   5h 345 x 174 x 283 40
6200000312 140 / 20h

04051140 / 0612 12 110 /   5h 513 x 223 x 223 47
6200000313 183 / 20h

04051180 / 0612 12 152,5 /   5h 527 x 216 x 254 57,6
6200000314 196 / 20h

04051205 / 0612 12 160 /   5h 518 x 274 x 242 62,5
6200000315 220 / 20h

04051220 / 0612 12 188 /   5h 527 x 279 x 254 71,2

  verschlossene Blockbatterien mit positiven Gitterplatten
  GEL Technologie
  Wartungsfrei ( kein Wasser nachfüllen )
  bis zu 700 Zyklen nach DIN EN 60 254-1 / IEC 254-1, mit 75% Entladetiefe

Dry Bull DB 180

Dry Bull DB 205

Dry Bull DB 220

Kompetenz in Yachttechnik

Dry Bull DB  100

Dry Bull DB  115

Dry Bull DB 120

Dry Bull DB 140

Allgemeine Batteriedaten:

Dry Bull DB 24

Dry Bull DB 31

Dry Bull DB 40

Dry Bull DB 52

Dry Bull DB 55

Dry Bull DB 60

Dry Bull DB 72 FT

Dry Bull DB 80

Dry Bull DB 85

Übersicht
Dry Bull Monobloc

Gel - Batterien
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